
MFJ-969 DELUXE Versa Tuner II
Manuale di istruzioni in Italiano
Informazioni generali
L'MFJ-969 è un accordatore d’antenna da 300 watt di potenza che si abbina a  un qualsiasi ricetrasmettitore e a qualsiasi antenna. La potenza di picco o media, diretta e riflessa e SWR può essere letta sullo strumentio illuminato ad aghi incrociati. L'MFJ-969 utilizza una sistema di "T" matching e copre tutte le bande dai 160 ai 6 metri. 
Questa sistema sintonizza dipoli, V rovesciate, verticali, antenne mobili, filari, e molte altre ancora. L'MFJ-969 è dotato di connettori sul pannello posteriore per coassiali, wire o due linee di alimentazione bifilare. Un balun entrocontenuto 4:1 consente l'utilizzo di filari, twinlead, o linee di alimentazione bi-assiale.

Il commutatore d’antenna seleziona un carico fittizio entrocontenuto di 50 ohm, uscite separate di linea coassiale, o un singolo conduttore per una linea-bilanciata. Tutte questi funzioni possono essere selezionate con accordatore (con sintonizzatore di rete "T" in linea) o bypassate .
Un Wattmetro Illuminato ad aghi incrociati misura il picco o potenza media Riflessa, SWR. Il wattmetro è attivo in tutte le posizioni del selettore d’antenna. Per utilizzare il wattmetro senza utilizzare i circuiti di accordo del MFJ-969 selezionare una delle posizioni ANTENNA SELECTOR sotto BYPASS.

NOTA: L’interruttore ON/ OFF del misuratore deve essere ON perchè il circuito dello strumento funzioni. Il circuito del wattmetro MFJ-969 non funziona con precisione se l’eventuale accordatore automatico della radio è utilizzato in abbinamento. Per disattivare il circuito dell’accordatore, posizionare lo strumento ON/OFF su OFF. Impostare il commitatore ANTENNA SELECTOR in una delle posizioni di bypass quando si utilizza il sintonizzatore automatico della radio.
La potenza max di picco (PEP) è misurata quando il pulsante dello strumento di lettura  PEAK  è collocato in posizione (in). I valori della potenza di picco e media sono uguali, con costanti portanti non modulate, FSK o FM. La potenza PEP è il doppio della potenza media con SSB two tone test modulation. La potenza PEP può essere di qualsiasi valore superiore a quello della potenza media, con segnali vocali SSB.Il circuito di misura in questa unità offre letture molto accurate di potenza di picco con qualsiasi forma di modulazione. In entrambi i casi una batteria interna  da 9 volt è prevista per operazioni portatili, o un alimentatore esterno in stazione fissa, quando disponibile, può essere utilizzato per alimentare il rivelatore di picco. La richiesta di corrente è molto bassa e la batteria da 9 volt durerà a lungo..
NOTA: La batteria da 9 volt ha uno svantaggio, essa limita la precisione dello strumento con livelli di potenza superiori a 250 watt. La batteria da 9 volt è disconnessa quando un alimentatore esterno alimenta il circuito. Una tensione esterna fornita da 11 a 18 Volt permetterà l'uso del wattmetro con potenze superiori a 250 wat, sino ad un MAX di 300 watt.. 
Il fondo scala dello potenza diretta / riflessa è controllato dal pulsante switch 300/30 W.. Se il trasmettitore viene utilizzato con più più di 30 watt di potenza di uscita, impostare questo a 300W (out). Se il trasmettitore ha meno di 30 watt di potenza, impostare questo alla posizione dell'interruttore 30W (out).La potenza diretta viene visualizzata nella scala di sinistra dello strumento. Questa scala è calibrata da 0 a 300 watt e viene letta direttamente nella posizione watt 300. Ogni trattino della scala (Scala mark) rappresenta 25 tra 300 watt e 100 watt, 10 watt tra 100 e 10 watt, e ha un singolo  trattino di watt sotto i 10 watt. Nella posizione 30W la scala di potenza diretta è per 10. Ogni trattino rappresenta 1/2 watt al di sotto di 1 watt, 1 watt da 1 a 10 watt, e 2,5 watt 10-30 watt. La potenza riflessa si legge sulla scala di destra dello strumento. Questa scala indica 60 watt fondo scala quando la sensibilità di 300W di potenza diretta è stato selezionata e 6 watt quando la sensibilità di potenza 30W è selezionata. Questa scala ha un trattino ogni 5 watt superiore a 10 watt e ad ogni watt di sotto dei 10 watt. La scala della potenza  riflessa è anche divisa per 10 quando si utilizza la posizione dell'interruttore 30W. Quando si tenta di misurare la potenza con un accordo non perfetto, la potenza riflessa dovrebbe essere sottratta dai valori di potenza diretta. Il ROS è letto direttamente dalle undici curve rosse di SWR che vanno da 1:1 a infinito. L’SWR viene misurato osservando il punto dove gli aghi della la potenza diretta e riflessa si incrociano. Il ROS è indicato dal colore rosso della curva vicino al punto di incrocio dell'ago. Non sono necessarie regolazioni della sensibilità con questo strumento. Il wattmetro ha una retroilluminazione a lampada interna, della scala. Il pulsante rosso ON / OFF attiva la lampada dello strumento e abilita o disabilita il circuito di lettura dello strumento. La lampada del circuito richiede una alimentazione da una fonte esterna di 12 Vdc, che può essere fornita ad esempio dall’opzionale alimentatore MFJ-1312B o da qualsiasi altro alimentatore con le medesime caratteristiche. L’alimentazione esterna fornirà anche l’energia per il rivelatore di potenza di picco. Il pannello posteriore accetta uno spinotto jack da 2,1 millimetri coassiale, con la polarità positiva sul perno centrale. 

Antenna Selector

L'interruttore ANTENNA SELECTOR ha otto posizioni. Dal senso antiorario al senso orario le posizioni sono: carico fittizio, carico bilanciato o LINE WIRE SINGLE, COAX 1 e COAX 2 con il sintonizzatore corrispondente ai circuiti in linea, e la sequenza inversa dal COAX 2 torna a DUMMY LOAD con i circuiti di accordo di antenna tuning esclusi.

Dummy Load
L'MFJ-969 è dotato di un carico fittizio interno da 50 ohm. Il carico dissipa 300 watt per 30 secondi, 100 watt per 90 secondi. I livelli di potenza superiori a 100 watt richiedono un periodo di raffreddamento di almeno tre minuti di pausa tra le trasmissioni. Il carico permette il funzionamento continuo a livelli di potenza di 25 watt o inferiori.
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Installazione
1. Per installare una batteria da 9 volt, rimuovere il pannello di accesso situato nella parte inferiore dell'unità. La batteria deve essere installata nello scomparto predisposto, situato all'interno del pannello. Collegare il connettore a scatto alla batteria e reinstallare il pannello di accesso.

2. Collocare l’accordatore in una posizione comoda come posizione di lavoro. Evitare di posizionare l’accordatore in prossimità microfoni, processori vocali, computer, TNC o altri dispositivi sensibili alla RF (radiofrequenza).

ATTENZIONE: Se fili di lughezza casuale o linee bilanciate sono collegate direttamente a questo accordatore, posizionare lo stesso in modo che i terminali del pannello posteriore non possa entrare accidentalmente in contatto con persone o altri conduttori. Quando si trasmette con un filo random o linee bilanciate, sugli  isolatori passanti del pannello posteriore è presente  alta tensione RF. Queste tensioni possono provocare gravi ustioni da RF. Queste elevate tensioni a radiofrequenza possono anche danneggiare cose e cavi.
3. Installare il MFJ-969 tra il trasmettitore e l'antenna. Utilizzare un cavo coassiale da 50 ohm per collegare il trasmettitore o ricetrasmettitore al SO-239 (UHF femmina) etichettato TRASMETTITORE sul retro del sintonizzatore.

4. Le linee di alimentazione dei coassiali d’antenna vanno collegate ai due connettori SO-239 (UHF femmina) etichettati COAX 1 e COAX 2.

5. Un filo random (di lunghezza variabile altrimenti detto longwire) d’antenna, può essere collegato al connettore indicato con WIRE. Vedere la sezione ANTENNA Consigli e suggerimenti dettagliati su come far lavorare una longwire. 
6. Una linea di alimentazione bilanciata (doppio cavo, filo aperto, o linea twin-assiale) può essere collegata al due morsetti contrassegnati con linea bilanciata. Collegare un ponticello di filo dal connettore WIRE, come indicato dalla linea tratteggiata sull’ MFJ-969, ad uno dei connettori della linea bilanciata. Questa connessione attiva il balun interno4:1. NOTA: Non collegare fili random e antenne bilanciate al MFJ-969, allo stesso tempo, a meno che non si desideri utilizzare entrambe le antenne allo stesso tempo. Se una longwire o singolo filo viene utilizzato, assicurarsi di rimuovere il ponticello di filo precedentemente indicato .
Uso dell’ MFJ-969
ATTENZIONE: Non modificare la posizione del selettore d’antenna mentre si è in trasmissione! Non applicare mai più di 300 Watt all’ MFJ-969! . In ogni accordatore convenzionale, la potenza massima erogata ed il migliore accordo si hanno quando la capacità è la massima possibile. In questo sintonizzatore i controlli trasmettitore e antenna hanno capacità massima a posizione 0 (completamente chiusi), e minima a posizione 10 (completamente aperti). Assicurarsi di utilizzare la più alta capacità possibile per ogni banda. Ciò fornirà l’accordo migliore, la più alta efficienza ed il migliore trasferimento della potenza. Il grafico nelle istruzioni tuning mostra le impostazioni tipiche dei condensatori che possono essere utilizzate per ciascuna banda amatoriale.

Il ROLLER INDUCTOR nel MFJ-969 ha induttanza massima in posizione completamente antioraria (al più alto numero, circa 117), e induttanza minima in posizione completamente oraria (al numero più basso, 000). Il contatore viene azzerato girando la manopola dell’induttore in posizione completamente antioraria e premendo con un piccolo oggetto appuntito  il pulsante che è all’interno del foro alla  destra del contatore dei giri. Eseguendo questa operazione si porta il contatore dei giri a zero. E’ necessaria una induttanza minore all’aumentare della frequenza. Se troppa poca induttanza viene utiilizzata, l’accordatore non accorderà il carico correttamente.. Se troppa induttanza viene utilizzata, l’accordatore sarà “ PERMALOSO “ e l’accordo ed il relativo trasferimento della potenza verso l’antenna sarà compromesso. Il grafico nelle istruzioni tuning mostra le impostazioni tipiche del ROLLER INDUCTOR, per ciascuna banda amatoriale.

NOTA: Se il trasmettitore utilizza un circuito di uscita regolabile,( finale a valvole ), prima di edffettuare l’accordo con l’ MFJ-969, deve essere preventivamente accordato su un carico di 50 ohm,sulla frequenza operativa scelta. La sintonizzazione corretta può essere effettuata posizionando l'interruttore ANTENNA SELECTOR nel BYPASS, completamente in senso orario, sulla posizione DUMMY LOAD. Regolare il trasmettitore secondo le istruzioni del produttore sul carico fittizio interno di 50 ohm prima di effettuare l’accordo d’antenna con l’ MFJ-969. NOTA: L’induttore CORE Roller Air è stato progettato con un esclusivo “ Self-Resonance Killer “ che mantiene, potenziali dannose auto-risonanze lontano dalla frequenza operativa. Questa funzione è attivata in automatico da un interruttore presente nell’induttore. Ruotando l’induttore su e giù, si può sentire un “ CLUNK “. Ciò è normale e non deve destare allarme !.
La maggior parte dei moderni trasmettitori a stato solido non richiede regolazioni. Se il ricetrasmettitore ha un accordatore automatico d’antenna entrocontenuto, assicurarsi che sia spento o disattivato. Dopo preparare adeguatamente il trasmettitore, posizionare il commutatore MFJ-969 ANTENNA SELECTOR sulla posizione desiderata d’antenna nella zona BYPASS. Se l'SWR è basso (molto poco o nessuna potenza riflessa), il tuner può essere lasciato in questa posizione.Se l'SWR è superiore a quanto desiderato, posizionare il commutatore ANTENNA SELECTOR nella corretta posizione TUNED che seleziona l'antenna desiderata. Regolare il sintonizzatore come descritto di seguito ottenendo il migliore SWR. NON modificare la potenza del  trasmettitore  o il controllo carico (antenna)  fino a dopo che l’accordo non è stato raggiunto. La potenza del trasmettitore può essere "ritoccata" (se necessario) dopo che il MFJ-969 è perfettamente ottimizzato. 
Procedura di regolazione
Quando si utilizza l’MFJ-969 solo in ricezione, regolarlo per il livello del segnale ricevuto, più alto. Il Grafico sintonizzazione può essere utilizzato come riferimento di partenza. Per utilizzare l’MFJ-969 per la trasmissione, procedere come segue: 

1. Selezionare la scala 30W sul METER. Posizionare il pulsante PEAK AVG in AVG (out) posizione. Ruotare il controllo di potenza del trasmettitore a zero.

2. Posizionare i selettori TRASMETTITORE, ANTENNA e INDUTTORE come da grafico di  sintonia, per la frequenza di funzionamento. 
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3. Applicare la giusta potenza in CW (o AM / FM / RTTY) per ottenere la flessione dell misuratore di potenza riflessa.

4. Regolare con cura i controlli ROLLER ( induttore) & ANTENNA per il minimo di potenza riflessa. NOTA: Questi controlli interagiscono. Regolare il ROLLER INDUCTOR per SWR minimo, quindi regolare il controllo ANTENNA per SWR minimo. Andate avanti e indietro tra queste regolazioni come numero di volte necessario fino a quando  si ottiene il migliore SWR.
5. Se un perfetto o non molto basso SWR, non è stato ottenuto, provare a spostare il controllo TRASMETTITORE a un'impostazione leggermente superiore. Ripetere dal punto 3. NOTA: utilizzare sempre l'impostazione più bassa del controllo TRASMETTITORE che permette di raggiungere l’ accordo. La gamma più ampia di corrispondenza avviene a valori numerici più alti del Controllo TRASMETTITORE, ma il trasferimento di potenza e l’efficienza sono ridotti.
6. Aumentare la potenza del trasmettitore fino a quando il livello di potenza erogato è a fondo scala (30 watt) e osservare la potenza riflessa e SWR. Se la potenza riflessa e SWR non sono soddisfacenti, regolare i controlli antenna e INDUCTOR nuovamente. NOTA: Se il trasmettitore non può raggiungere i 30 watt, impostarlo per la massima potenza disponibile. 

7. Dopo aver ottenuto un basso SWR la potenza del trasmettitore può essere aumentata a qualsiasi valore fino a 300 MAX watt. Il tuo DELUXE VERSA TUNER II ridurrà l’SWR della maggior parte dei sistemi di antenna a 1:1. In alcuni rari casi, un perfetto SWR 1:1 non si può ottenere. Se questo è il caso, la lunghezza dell'antenna o la linea di alimentazione possono essere variate leggermente finché un basso SWR può essere ottenuto. Vedere la sezione antenna, suggerimenti, in caso di difficoltà. Se questo sintonizzatore non riesce a lavorare correttamente, si prega di controllare due volte tutte le connessioni e seguire la procedura di messa a punto di nuovo. Assicurarsi che si sta utilizzando sufficiente induttanza (il numero più alto del ROLLER INDUCTOR) ed avere i condensatori aperti quanto basta (il numero più alto sul pannello frontale). Se questo sintonizzatore scintilla ai livelli di potenza nominale, si prega di controllare due volte e seguire tutti i collegamenti e le procedure di messa a punto di nuovo. Assicurarsi che si sta utilizzando il maggior numero di capacità e il minore di induttanza (ROLLER INDUCTOR, trasmettitore e ANTENNA con la minore impostazione numerica possibile), che permette al carico di essere abbinato sulla frequenza operativa. NOTA: QSe questo sintonizzatore Arcs quando si opera sulla banda dei 160 metri, su questo sintonizzatore può essere necessario ridurre la potenza del trasmettitore. La gestione della potenza è minore in 160,  quando il carico ha una bassa resistenza  con reattanza capacitiva. Se nonostatnte tutto, non riusciste ad accorader comunque il carico, passate su carico fittizio e prendete visione del manuale dell’antenna per possibili soluzioni 

Suggerimenti di messa a terra
Per ridurre al minimo RFI,  la linea di alimentazione a filo singolo (ad esempio utilizzando una Windom o antenne longwire) deve essere tenuta lontano dagli altri cablaggi. La radiazione sarà ridotta al minimo se la linea di alimentazione a filo singolo corre parallela e ragionevolmente vicina al cavo che collega il sintonizzatore a terra. Il cavo di alimentazione d’antenna deve essere adeguatamente isolato per evitare archi elettrici o contatti accidentali. Per motivi di sicurezza, è particolarmente importante, quando si utilizzano  linea di alimentazione a filo singolo, disporre di una più che buona messa a terra, diversamente la radiofrequenza tenderà a segliere la via migliore per potersi trasferire altrove e non sulla vostra antenna a filo singolo, causando danni alle altre apparecchiature in stazione eventuali, ed anche gravi ustioni ! 

Antenna Suggerimenti
ATTENZIONE: Per la sicurezza degli operatori una più che buona presa di terra deve essere connessa  alla presa  di massa predisposta sul retro dell’accordatore indicata con “ GROUND “, come alle prese di tutte le altre apparecchiature RF presenti in stazione radio..
Posizione
Per le migliori prestazioni, un’antenna filare longwire dovrebbe essere lunga almeno un quarto di lunghezza d’onda della frequenza operativa, le antenne orizzontali dovrebbero essere lunghe almeno un mezza lunghezza d’onda lunga e poste in alto, libere dagli oggetti circostanti. Una buona presa di terra aiuta in una qualsiasi installazione, MA… è estremamente importante averla con antenne filari o  altre antenne Marconi. 
Problemi di corrispondenza
La maggior parte dei problemi di accordo del carico si verificano quando il sistema d'antenna presenta un elevatissima impedenza al sintonizzatore. Quando l'impedenza d’antenna è molto inferiore a quella della linea di alimentazione, uno quarto d'onda  di lunghezza dispari della linea di alimentazione converte la bassa impedenza antenna ad un un'impedenza molto alta all’accordatore. Un problema simile si verifica se l'antenna ha un impedenza estremamente alta e la linea di trasmissione è un multiplo di una mezza lunghezza d'onda. La linea di mezza lunghezza d'onda ripete esattamente l'impedenza antenna molto elevata all’accordatore. Una non corretta linea di alimentazione e/o lunghezza d’antenna, può rendere un sistema di antenna molto difficile da accordare. Questo problema si verifica spesso in 80 metri se un quarto d'onda dispari (circa 18/21 metri) di linea di filo aperta è utilizzata per alimentare un dipolo mezz’onda (circa 30/42 metri). La linea dispari a quarto d'onda trasforma la bassa impedenza del dipolo a oltre 3000 ohm all’accordatore. Questo perché la linea di alimentazione non corrispondente è un multiplo dispari di quarto d’onda della lunghezza d'onda. La linea inverte (o catapulta,traballa @traduzione letterale@) l'impedenza dell'antenna. Un problema si verifica anche in 40 metri, con questo esempio d’antenna: la linea di alimentazione è un multiplo di una mezzonda (circa 18/21 metri) e si connette a un’antenna a onda intera ad alta impedenza (circa 30/42 metri). La linea a mezzonda ripete l'alta impedenza dell’antenna all’accordatore. Il sistema di antenna presenta diverse migliaia di ohm all’accordatore in 40 metri. I seguenti suggerimenti ridurranno le difficoltà nell’accordare  un'antenna con un accordatore: 
1. Mai alimentare al centro un’antenna multibanda a mezz’onda con una linea di alimentazione ad alta impedenza che è un multiplo dispari di quarto d’onda. 

2. Mai alimentare al centro un’antenna a onda intera con qualsiasi linea di alimentazione vicina ad un multiplo della metà della lunghezza d’onda..

3. Se l’accordatore non accorda una antenna multi banda su una banda, aggiungere o sottrarre 1/8 d'onda della linea di alimentazione (per la banda che non si sintonizza) e riprovare.

4. Non tentare mai di caricare un G5RV e/o un dipolo alimentato al centro su una banda al di sotto della mezz’onda della frequenza di progettazione. Se si desidera utilizzare un'antenna per gli 80 metri in 160 metri, inserire uno o entrambi i conduttori come longwire,con la stazione a terra. Per evitare problemi di accordo o di alimentazione con qualsiasi antenna a dipolo con linee di alimentazione  ad alta impedenza, mantenere le linee attorno a queste lunghezze. Le lunghezze di linea peggiore possibili, sono mostrate nella parentesi:

Dipolo 160 metri; piedi 35-60 e 170-195 e 210-235 metri. (Evitare di 130, 260 ft)

Dipolo 80 metri; piedi 34-40, 90-102 e 160-172 metri. (Evitare di 66, 135, 190 ft)

Dipolo 40 metri; piedi 42-52, 73-83, 112-123 e 145-155. (Evitare di 32, 64, 96, 128 ft)

NR : 1 Feet ( piede ) = 0,3048 Metri
Togliere o aggiungere della linea può essere necessario per aggiustare le bande più alte.

ATTENZIONE: Per evitare problemi, un'antenna a dipolo dovrebbe essere una mezz’onda intera sulla banda più bassa. Sui 160 metri, un’ antenna per  80 o 40 metri alimentata in modo normale, sarà estremamente reattiva con una resistenza di pochi Ohm al punto di alimentazione. Cercando di accordare un’antenna degli 80 metri (o frequenza più alta)in 160 metri…si può fare un DISASTRO sia per il segnale CHE PER L’ACCORDATORE. Il migliore modo di operare in 160 metri con un'antenna per 80 o 40 metri consiste nel caricare uno o entrambi i cavi (linea di alimentazione in parallelo) come longwire. L'antenna lavorerà come "T" antenna, lavorando con la stazione a terra.
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Assistenza Tecnica
Se avete qualche problema con questo strumento, prima controllate l'apposita sezione di questo manuale. Se il manuale non fa riferimento al problema o il problema non si risolve leggendo il manuale, si può chiamare MFJ Technical Service al 662-323-0549 o la MFJ di fabbrica a 662 - 323-5869. Si sarà meglio aiutati se avete il vostro apparecchio, manuale e tutte le informazioni sulla  stazione a portata di mano in modo da poter rispondere a qualsiasi domanda i tecnici potranno richiedere. È inoltre possibile inviare le domande via mail a MFJ Enterprises, Inc., 300 Industrial Park Road, Starkville, MS 39759, via fax (FAX) al 662-323-6551, oppure via email a techinfo@mfjenterprises.com. Inviate una descrizione completa del problema, un spiegazione di come esattamente si sta utilizzando l'unità, e una descrizione completa della vostra stazione.
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